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niezależne głowice chłodzone cieczą 
cztery zawory na każdy cylinder 
zawirowujące komory spalania 
unifikacja części zamiennych 
turbosprężarka z intercoolerem 
system wzierników serwisowych
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optymalne rozwiązanie dla małych mocy 
szeroki zakres doboru jednostek 
krótki termin dostawy

Najnowszy silnik gazowy WAUKESHA 16V150LTD 
(nowa seria APG)

KLASIK

Waukesha F18 i H24
(przekrój)

100 LAT
SILNIKÓW WAUKESHA 
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TRIGENERACJA BIOGAZOWNIE ROLNICZE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW SKŁADOWISKA INNE 
ZASTOSOWANIA

SILNIKI

WAUKESHA MAN

SPRAWNOŚĆ ELEKTRYCZNA  > 42%



Rekomendację grupy kapitałowej MOTORGAS stanowi kilkadziesiąt zainsta-
lowanych urządzeń zasilanych biogazem oraz gazem naturalnym. Jesteśmy
autoryzowanym przedstawicielem firmy Waukesha. Funkcjonujemy w Cze-
chach, Polsce i na Słowacji. 
Współpracujemy tylko z najlepszymi producentami podzespołów: 
silniki • Waukesha, MAN
generatory • Leroy Somer, Newage Stamford 
automatyka • KUHSE
Nasze urządzenia są trwałe, niezawodne i nieustannie modyfikowane.
Wykorzystujemy wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz najnowsze oprogra-
mowanie komputerowe.

MOTORGAS Sp. z o.o.
posiada pełen dostęp do
nowoczesnej technologii,
stabilną pozycję na rynku,
własny specjalistyczny ser-
wis oraz magazyn częsci
zamiennych

Przykładowe realizacje
składowisko odpadów
Łężyce 3 x 663 kWe 
(3 x 595 kWt)

oczyszczalnia ścieków
Świdnica 60 kWe 
(100 kWt)

Oczyszczalnia ścieków Brno – moc elektryczna 2 x 520 kWe

Składowisko odpadów UHY – moc elektryczna 341 kWe

OFERUJEMY TRZY OPCJE KONSTRUKCYJNE AGREGATÓW KOGENERACYJNYCH

PRZYKŁADOWE CHARAKTERYSTYKI PALIWA GAZOWEGO

KLASIK STRATOS MOBIL

gaz naturalny
optymalny do spalania 
w silnikach gazowych, 
gwarantuje osiągnięcie 
wysokiej sprawności i długich okre-
sów pracy pomiędzy remontami.

Gaz naturalny Biogaz oczyszczalniany Biogaz wysypiskowy
skład 96% CH4 skład 65% CH4, 35% CO2 skład 50% CH4, 50% CO2
wartość kaloryczna 34 MJ/m3 wartość kaloryczna 23 MJ/m3 wartość kaloryczna 18 MJ/m3

agregat silnik moc moc

typ typ elektryczna cieplna

kWe KWt

MGM 40 MAN E 0834 E302 40 68

MGM 50 MAN E 0834 E302 50 76

MGM 60 MAN E 0836 E302 56 91

MGM 70 MAN E 0836 E302 70 105

MGM 80 MAN E 0836 LE202 81 125

MGM 90 MAN E 0836 LE202 91 133

MGM 105 MAN E 0836 LE202 104 145

MGM 140 MAN E 2876 E312 141 195

MGM 160 MAN E 2876 LE302 160 230

MGM 180 MAN E 2876 LE302 180 255

MGM 200 MAN E 2876 LE302 200 275

MGM 250 MAN E 2848 LE322 250 330

MGM 340 MAN E 2842 LE312 342 459

MGM 380 MAN E 2842 LE312 380 443

MGM 400 MAN E 2842 LE322 400 515

agregat silnik moc moc

typ typ elektryczna cieplna

kWe kWt

MGW 260 WAUKESHA F 18 GLD 257 365

MGW 350 WAUKESHA H 24 GLD 341 485 

MGW 520 WAUKESHA L 36 GLD 520 735 

MGW 700 WAUKESHA P 48 GLD 698 980 

APG 1000 WAUKESHA 16V150LTD 1000 1120

APG 2000 WAUKESHA 12V220GL 2100 2273

APG 3000 WAUKESHA 18V220GL 3200 3463

USŁUGI PROJEKTOWE
analiza ekonomiczna 
dokumentacja techniczna 
technologia kogeneracji 
propozycje wariantowe
oprogramowanie komputerowe 
weryfikacja istniejących rozwiązań

GAZ NATURALNY
przykładowe zastosowania:
szpitale
baseny 
szklarnie 
hotele

Oferujemy pełen zakres dodatkowego
wyposażenia opcjonalnego.

agregat silnik moc moc

typ typ elektryczna cieplna

kWe kWt

MGM 40 MAN E 0834 E302 36 60

MGM 50 MAN E 0834 E302 45 75

MGM 60 MAN E 0836 E302 51 84

MGM 70 MAN E 0836 E302 64 100

MGM 80 MAN E 0836 LE202 81 125

MGM 90 MAN E 0836 LE202 91 133

MGM 105 MAN E 0836 LE202 104 145

MGM 125 MAN E 2876 TE302 123 185

MGM 160 MAN E 2876 LE302 160 228

MGM 180 MAN E 2876 LE302 171 248

MGM 200 MAN E 2876 LE302 190 250

MGM 250 MAN E 2848 LE322 245 310

MGM 340 MAN E 2842 LE312 305 430

MGM 380 MAN E 2842 LE312 342 401

MGM 400 MAN E 2842 LE322 361 440

agregat silnik moc moc

typ typ elektryczna cieplna

kWe kWt

MGW 260 WAUKESHA F 18 GLD 257 360 

MGW 350 WAUKESHA H 24 GLD 341 480 

MGW 520 WAUKESHA L 36 GLD 520 725 

MGW 700 WAUKESHA P 48 GLD 698 960 

APG 1000 WAUKESHA 16V150LTD na życzenie

APG 2000 WAUKESHA 12V220GL na życzenie

APG 3000 WAUKESHA 18V220GL na życzenie

BIOGAZ
przykładowe zastosowania:
oczyszczalnie ścieków 
składowiska odpadów 
biogazownie rolnicze

Zastosowanie paliw alternatywnych lub agregatu
kogeneracyjnego o mocy elektrycznej > 1MW 
wymaga indywidualnego doboru wraz z optymalizacją
rozwiązania.

SILNIKI MAN – GAZ NATURALNY SILNIKI MAN – BIOGAZ

SILNIKI WAUKESHA – GAZ NATURALNY SILNIKI WAUKESHA – BIOGAZ

KLASIK
charakterystyka
niezależne moduły: 
silnik-generator, moduł 
cieplny, szafa sterownicza

do posadowienia
wewnątrz budynku

zalety
optymalny dostęp do wszystkich ele-
mentów (zespoły dużej mocy)

STRATOS

wszystkie elementy agregatu połą-
czone w jeden moduł gotowy do
posadowienia

wewnątrz budynku

prostota projektu 
łatwość posadowienia

MOBIL

całość umiejscowiona 
w wyciszonym kontenerze

w terenie otwartym

możliwość użytkowania 
w terenie otwartym

DOSTAWA I MONTAŻ
podzespoły najwyższej jakości 
renomowane silniki gazowe 
wyposażenie dodatkowe 
praca równoległa 
praca w trybie “wyspowym” 
sterowanie automatyczne

ROZRUCH I SERWIS
ryczałtowe umowy serwisowe 
części zamienne 
remonty silników 
sterowanie za pomocą 
modemu 
doradztwo eksploatacyjne

biogaz
wytworzony w oczyszczalniach ście-
ków, biogazowniach rolniczych i na
składowiskach odpadów.

inne paliwa gazowe
zastosowanie alternatywnych
paliw gazowych wymaga 
konsultacji z naszym działem tech-
nologii silników.

USŁUGI

OPCJE

OPCJE FIRMA TYPOSZEREG SILNIKI KONTAKT FIRMA TYPOSZEREG

OFERUJEMY DOSTAWĘ URZĄDZEŃ, MONTAŻ, ROZRUCH, SERWIS

ORAZ WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ. 

REALIZUJEMY RÓWNIEŻ INWESTYCJE „POD KLUCZ”.

Typoszereg przedstawia urządzenia standardowe. Istnieje możliwość zmiany parametrów.

▼ ▼
▼ ▼
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